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Druckschalter
DS-M |  DS-P
Erfassung und Überwachung von Systemdrücken 

P R O D U K T I N F O R M AT I O N

EINSATZBEREICH

CO2 Hochdruck-Inertisierungsanlagen



Weitere Informationen auf Anfrage!
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Druckschalter
DS-M | DS-P

Druckschalter erfassen und überwachen  Systemdrücke. 

Druckschalter DS-P 0–100 bar R002806 
 
 

Druckschalter DS-M  40, 100 oder 400 bar R002792
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2 Schaltausgänge 
+ Analogausgang

Positiver Überdruck Negativer Überdruck+UB 15...35 V DCl

S1 (PNP)

S5 (PNP)

GND

(bn) 1

(bi) 3

(gn/ye) 5

(wh) 2

(bk) 4

4...20 mA
/0...10V DC

Werkstoffe
Gehäuse: Unterteil Stahl 316L, 
Kopf Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur 
-20°C – +85°C
Messbereich
40, 100 oder 400 bar
Hilfsspannung
15...30 DC
Alarmausgang
2 x Transistor PNP Öffner/Schließer 
Analogausgang
0/4..20 mA, frei programmierbar und 
skalierbar
Schutzart
IP 67
Elektrischer Anschluss
Rundsteckverbinder M12 x 1
Prozessanschluss
G1/2B Außengewinde
Gewicht
max. ca. 280g
CE- Konformität
2004/108/EG, EN 61326, Störemission
Gruppe 1, Klasse B,  
Druckgergeräterichtlinie 2014/68/EU
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G1/4 M20

Werkstoffe
Gehäuse: 
Polycarbonat u. Edelstahl 1.4571
Mediumberührende Teile: Messing
Umgebungstemperatur 
-20°C – +70°C
Messbereich
0–100 bar
Digitaler Ausgang
Grenzwertschaltung
Schutzart
IP 65
Elektrischer Anschluss
M20
Prozessanschluss
G1/2 außen Edelstahl
Gewicht
1–1,5 kg 
CE- Konformität
DW 3598-4, 1986 | vd TÜV-100/1
TRD 604
Druckgergeräterichtlinie 2014/68/EU

Druckschalter DS-M

❏	 Messbereich 4, 100, 400 bar
❏	 Anzeige für aktuellen Druck, Min/Max-Wert Speicher
❏	 Manipulationsgeschützt durch Passwortabfrage
❏	 Verschieden Schaltfunktionen programmierbar
❏	 LED Display

Druckschalter DS-P

❏	 Messbereich 0 – 100 bar
❏	 Mit kalibrierten Sollwert-Skalen
❏	 Mit reibungslosem Kraftwaage-Messsystem
❏	 Mit integrierter Istwertanzeige
❏	 Viel Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN

BESTELLNUMMERN 
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Pressure switch
DS-M |  DS-P
Detection and monitoring of system pressures

P R O D U C T  I N F O R M AT I O N

OPERATIONAL AREA

CO2 High-pressure inerting systems



Further information on request
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Pressure switch
DS-M | DS-P

Pressure switches detect and monitor system pressures. 

Pressure switch DS-P 0–100 bar R002806 
 
 

Pressure switch DS-M  40, 100 or 400 bar R002792
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2 switching outputs 
+ analogue output

Positive overpressure Negative overpressure+UB 15...35 V DCl

S1 (PNP)

S5 (PNP)

GND

(bn) 1

(bi) 3

(gn/ye) 5

(wh) 2

(bk) 4

4...20 mA
/0...10V DC

Material
Housing: Lower part steel  316L, 
Head: plastic PBT
Ambient temperature
-20°C – +85°C
Measuring range
40, 100 or 400 bar
Auxiliary power supply
15...30 DC
Alarm output
2 x transistor PNP NC/NO contact
Analogue output
0/4..20 mA, freely programmable 
and scalable
Protection class
IP 67
Electrical connection
Round connector  M12 x 1
Process connection
G1/2B External thread
Weight
max. ca. 280g
CE conformity
2004/108/EG, EN 61326, Interference 
emission group 1, class B,  
Pressure Equipment Directives 2014/68/EU
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G1/4 M20

Material
Housing: 
Polycarbonate a. Stainless steel 1.4571
Parts in contact with medium: Brass
Ambient temperature 
-20°C – +70°C
Measuring range
0–100 bar
Digital output
Limit switching
Protection class
IP 65
Electrical connection
M20
Process connection
G1/2 outside stainless steel
Weight
1–1,5 kg 
CE conformity
DW 3598-4, 1986 | vd TÜV-100/1
TRD 604
Pressure Equipment Directives  2014/68/EU

Pressure switch DS-M

❏	 Measuring range 4, 100, 400 bar
❏	 Display for current pressure, min/max value memory
❏	 Manipulation protected by password query
❏	 Various switching functions programmable
❏	 LED display

Pressure switch DS-P

❏	 Measuring range 0 - 100 bar
❏	 With calibrated setpoint scales
❏	 With frictionless force balance measuring system
❏	 With integrated actual value display
❏	 operating comfort

TECHNICAL DATA

ORDER NUMBERS 


