
PRODUKT INFORMATION

robecco RWS compact ist ein extraktives Gaswarnsystem, 
das für die kontinuierliche Messung von Gasen Anwendung findet. 
Die kompakte Bauweise ermöglicht die Aufstellung an der Messstelle 
bei geringen Platzverhältnissen.

LET´S PLAY IT SAFE!

 APPLIKATIONEN

• Messung von Gasen wie CO und O2 als Parameter 
 für den vorbeugenden Explosionsschutz
• Betriebsmessung von Gasen wie CH4, NO2, CO2,  
 weitere Gase auf Anfrage
• Optional: Klimagrößen wie Temperatur, Feuchte und Druck
• Gaswarneinrichtung für stationäre Überwachung
• Umweltüberwachung
• Raumüberwachung für Arbeitsplätze

 EINSATZBEREICHE

• Zement Industrie
• Kraftwerke
• Chemische Industrie
• Müllverbrennungsanlagen

EIGENSCHAFTEN  

• Integriertes vollwertiges Gasaufbereitungsmanagement mit    
 Gaskühler, Filterelement, Messgaspumpe und Feuchtesensor
• Integrierte Filterrückspüleinheit für staubbeladene Prozesse
• Aufstellung direkt an der Entnahmestelle
• Aufstellung in ATEX Zone 22
• Entfall langer Gasentnahmeleitungen und der damit verbundenen 
 Leitungskosten
• Sehr kurze Entnahmewege und damit kurze T90 Zeit
• Schnittstelle 4...20 mA, optional Profinet oder Profibus DP

New!
RWS



PRODUKT INFORMATION

TECHNISCHE DATEN

robecco GmbH, Industriepark 17, 56593 Horhausen, Germany
Fon: +49 2687 92626-0, Fax: +49 2687 92626-20, info@robecco.de, www.robecco.de

Maße:   
Gewicht:
Schutzklasse:
Spannungsversorgung: 
Umgebungstemperatur:
Gasentnahme:
Porösität interner Filtereinheit:
Messgase:  
Messprinzip:
Schnittstellen:

Edelstahlgehäuse 760 x 760 x 300 mm
75 kg
IP65
230V AC / 500 W (ohne Heizung)
+5°C...+35°C (optional Klimatisierung verfügbar)
180 NI/h
2 µm
CO, O2,CH4, CO2 (weitere Gase auf Anfrage)
Infrarot / elektrochemisch
 4...20 mA, (Optional Profibus DP / Profinet)
    

ZUBEHÖR

PROZESS-FILTER UND ENTNAHMEROHR

MONTAGEGESTELL

sample line sample probe

Konfektionierte Entnahmeleitungen mit selbstregulierenden 
Heizungen in unterschiedlichen Leistungsklassen.
Verwendung in ATEX-Zonen möglich.

Beheizte Gasentnahmesonde mit Rückspülung.
2l Druckluftspeicher, 2 µm-Filter-Element

Verwendung in ATEX-Zonen möglich.

Filterlänge: 200 mm, Filterporösität: 5 µm, max. Temp.: 550°
Entnahmerohr erhältlich in 500 mm und 1.000 mm Länge.
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