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Wägezelle
WZ-S | WZ-SP

P R O D U K T I N F O R M AT I O N

für den Einsatz in Behälterwaagen

EINSATZBEREICH

CO2 Hochdruck-Inertisierungsanlagen
CO2 Niederdruck-Inertisierungsanlagen



Weitere Informationen auf Anfrage!

GmbH, Industriepark 17, 56593 Horhausen · Germany, Tel.: +49 2687 92626-0, Fax: +49 2687 92626-20, info@robecco.de, www.robecco.de
Seite 2 von 4 D/EN

   

Wägezelle 
WZ-S

Wägezellen sind konzipiert für den Einsatz in Behälterwaagen

Wägezelle WZ-S1 Druckkraft 10 t R002812
Wägezelle WZ-S2 Druckkraft 5 t R002999

Wägezelle WZ-SP3 Druckkraft 10 t R003001 
Wägezelle WZ-SP4 Druckkraft 5 t R003002
Wägezelle WZ-SP5 Druckkraft 2 t  R003000

Wägezelle  Bodenplatte für WZ-SP3, SP4, SP5  R003003
Wägezelle  Montageplatte für WZ-SP3, SP4, SP5 R003004
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BESTELLNUMMERN 

Wägezelle WZ-S

❏	 Einsatz für Hochdruckbehälter
❏	 Einfacher Einbau
❏	 Edelstahl rostfrei
❏	 Durch die „Matched Output“-
     Technologie ist es möglich eine 
 beschädigte Wägezelle auszutauschen, 
 ohne dass eine neue Kalibrierung 
 notwendig wird

Wägezelle WZ-SP

❏	 Einsatz für Niederdruckbehälter 
 und S-Batterien
❏	 Extrem einfache Montage
❏	 Edelstahl rostfrei
❏	 Geringe Installationshöhe 25 /35 mm

Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl
Zulässiger Temperaturbereich
-10° C bis +55° C
Gewicht
ca. 2,00 –2,5 Kg
Schutzart
IP68
Ausgang
1 od 2 mV/V
Druckkraft
je Typ 5 t / 10 t
Nennversorgungsspannung
4... 24 VDC

Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl
Zulässiger Temperaturbereich
-10°C bis +70°C
Gewicht
ca. 0,9 –1,2 Kg 
Schutzart
IP68
Ausgang
1 od 2 mV/V
Druckkraft
je Typ 2t / 5 t / 10 t
Nennversorgungsspannung
4... 24 V
Abmessungen
Ø 95 mm x 25 / 35 mm H
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Nennlast Bestellnummer Verpackungsmaß Gewicht Abmessungen in mm

Emax Typ mm netto Versand A D E H R

500 kg PR 6251/52 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

1 t PR 6251/13 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

2 t PR 6251/23 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 035

3 t PR 6251/33 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

5 t PR 6251/53 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

10 t PR 6251/14 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 8 21,7 57,5 35 070

16 t PR 6251/24 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 5 23 67 35 100

Umkehrplatte PR 6051/00SPR 6251 Bodenplatte
PR 6051/10S (500kg… 5t)
PR 6051/11S (10t… 16t)

Technische Daten L LA/LAC LE

Isolationswiderstand zwischen Innenschaltung und Gehäuse, 100VDC RIS > 5000 x - > 5000 x
106 106 ¥

Nennversorgungsspgs.-
bereich   unter Einhaltung der technischen Daten Bu 4… 24 20… 28 4… 24 V

Max. Speisespannung Dauerbetrieb ohne Schaden Umax 32 28 25 V

Nennumgebungstemp. bereich unter Einhaltung der technischen Daten BT -10… +70 -10… +55 -10… +55 ° C

Gebrauchstemperaturbereich Dauerbetrieb ohne Schaden BTu -30… +95 -30… +70 -30… +95 ° C

Lagerungstemperaturbereich ohne elektrische und mechanische Beanspruchung BTl -40… +95 -40… +80 -40… +95 ° C

Grenzexzentrizität zulässiger Abstand von der Meßachse Sex 10 10 10 mm

Vibrationsbeständigkeit Beständigkeit gegen Schwingungen (IEC68-2-6Fc) - 20 g, 100 h,
10… 150 Hz

Umgebungsdruckeinfluß Luftdruckeinfluß auf das Mindestvorlastsignal Smin PKSmin ≤ 20 g/kPa

Nennmeßweg max. elastische Verformung bei Nennlast snom up to 2 t
< 0,1/ 16 t
< 0,2 mm

Definitionen nach VDI /VDE 2637

Nennlast Bestellnummer Verpackungsmaß Gewicht Abmessungen in mm

Emax Typ mm netto Versand A D E H R

500 kg PR 6251/52 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

1 t PR 6251/13 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

2 t PR 6251/23 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 035

3 t PR 6251/33 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

5 t PR 6251/53 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

10 t PR 6251/14 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 8 21,7 57,5 35 070

16 t PR 6251/24 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 5 23 67 35 100

Umkehrplatte PR 6051/00SPR 6251 Bodenplatte
PR 6051/10S (500kg… 5t)
PR 6051/11S (10t… 16t)

Technische Daten L LA/LAC LE

Isolationswiderstand zwischen Innenschaltung und Gehäuse, 100VDC RIS > 5000 x - > 5000 x
106 106 ¥

Nennversorgungsspgs.-
bereich   unter Einhaltung der technischen Daten Bu 4… 24 20… 28 4… 24 V

Max. Speisespannung Dauerbetrieb ohne Schaden Umax 32 28 25 V

Nennumgebungstemp. bereich unter Einhaltung der technischen Daten BT -10… +70 -10… +55 -10… +55 ° C

Gebrauchstemperaturbereich Dauerbetrieb ohne Schaden BTu -30… +95 -30… +70 -30… +95 ° C

Lagerungstemperaturbereich ohne elektrische und mechanische Beanspruchung BTl -40… +95 -40… +80 -40… +95 ° C

Grenzexzentrizität zulässiger Abstand von der Meßachse Sex 10 10 10 mm

Vibrationsbeständigkeit Beständigkeit gegen Schwingungen (IEC68-2-6Fc) - 20 g, 100 h,
10… 150 Hz

Umgebungsdruckeinfluß Luftdruckeinfluß auf das Mindestvorlastsignal Smin PKSmin ≤ 20 g/kPa

Nennmeßweg max. elastische Verformung bei Nennlast snom up to 2 t
< 0,1/ 16 t
< 0,2 mm

Definitionen nach VDI /VDE 2637

Montageplatte Bodenplatte

15

10
0

100

alle Maßangaben in mm

Ø77

Ø9,5 (x4) Ø15

15

Ø9

9

14
0

12
0

10

10
80
100 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

34



 GmbH, Industriepark 17, 56593 Horhausen · Germany, Tel.: +49 2687 92626-0, www.robecco.de
Page 3 of 4  D/EN

Load cells
WZ-S | WZ-SP

P R O D U C T  I N F O R M AT I O N

designed for weighing vessels

OPERATIONAL AREA

 CO2 High-pressure inerting systems
 CO2 Low-pressure inerting systems



Further information on request
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Load cells 
WZ-S

Load cells are designed for weighing vessels.

Load cell WZ-S1 Pressure force 10 t R002812
Load cell WZ-S2 Pressure force 5 t R002999

Load cell WZ-SP3 Pressure force 10 t R003001 
Load cell WZ-SP4 Pressure force 5 t R003002
Load cell WZ-SP5 Pressure force 2 t  R003000

Load cell base plate for WZ-SP3, SP4, SP5  R003003
Load cell mounting plate for WZ-SP3, SP4, SP5 R003004
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Load cell WZ-S

❏	 Insert for high pressure vessel
❏	 Easy installation
❏	 Stainless steel
❏	 Due to “matched output” technology,
 a damaged load cell can be exchanged
 without the need for re-calibration.

Load cell WZ-SP

❏	 Insert for low pressure vessels
 and S-Batteries
❏	 Very asy installation
❏	 Stainless steel
❏	 Compact installation height 25 /35 mm

Material
Housing: Stainless steel
Temperature range
-10° C up to +55° C
Weight
ca. 2,00 –2,5 Kg
Protection class
IP 68
Output
1 od 2 mV/V
Pressure force
per Typ 5 t / 10 t
Nominal supply voltage
4... 24 VDC

Material
Housing: Stainless steel
Temperature range
-10°C up to +70°C
Weight
ca. 0,9 –1,2 Kg 
Protection class
IP68
Output
1 od 2 mV/V
Pressure force
per Typ 2t / 5 t / 10 t
Nominal supply voltage
4... 24 V
Dimensions
Ø 95 mm x 25 / 35 mm H
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Nennlast Bestellnummer Verpackungsmaß Gewicht Abmessungen in mm

Emax Typ mm netto Versand A D E H R

500 kg PR 6251/52 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

1 t PR 6251/13 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

2 t PR 6251/23 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 035

3 t PR 6251/33 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

5 t PR 6251/53 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

10 t PR 6251/14 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 8 21,7 57,5 35 070

16 t PR 6251/24 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 5 23 67 35 100

Umkehrplatte PR 6051/00SPR 6251 Bodenplatte
PR 6051/10S (500kg… 5t)
PR 6051/11S (10t… 16t)

Technische Daten L LA/LAC LE

Isolationswiderstand zwischen Innenschaltung und Gehäuse, 100VDC RIS > 5000 x - > 5000 x
106 106 ¥

Nennversorgungsspgs.-
bereich   unter Einhaltung der technischen Daten Bu 4… 24 20… 28 4… 24 V

Max. Speisespannung Dauerbetrieb ohne Schaden Umax 32 28 25 V

Nennumgebungstemp. bereich unter Einhaltung der technischen Daten BT -10… +70 -10… +55 -10… +55 ° C

Gebrauchstemperaturbereich Dauerbetrieb ohne Schaden BTu -30… +95 -30… +70 -30… +95 ° C

Lagerungstemperaturbereich ohne elektrische und mechanische Beanspruchung BTl -40… +95 -40… +80 -40… +95 ° C

Grenzexzentrizität zulässiger Abstand von der Meßachse Sex 10 10 10 mm

Vibrationsbeständigkeit Beständigkeit gegen Schwingungen (IEC68-2-6Fc) - 20 g, 100 h,
10… 150 Hz

Umgebungsdruckeinfluß Luftdruckeinfluß auf das Mindestvorlastsignal Smin PKSmin ≤ 20 g/kPa

Nennmeßweg max. elastische Verformung bei Nennlast snom up to 2 t
< 0,1/ 16 t
< 0,2 mm

Definitionen nach VDI /VDE 2637

Nennlast Bestellnummer Verpackungsmaß Gewicht Abmessungen in mm

Emax Typ mm netto Versand A D E H R

500 kg PR 6251/52 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

1 t PR 6251/13 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 025

2 t PR 6251/23 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 035

3 t PR 6251/33 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

5 t PR 6251/53 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 0,9 kg 1,2 kg 5 18 57,5 25 050

10 t PR 6251/14 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 8 21,7 57,5 35 070

16 t PR 6251/24 ..L/LA/LE/LAC 220 x 215 x 135 1,1 kg 1,4 kg 5 23 67 35 100

Umkehrplatte PR 6051/00SPR 6251 Bodenplatte
PR 6051/10S (500kg… 5t)
PR 6051/11S (10t… 16t)

Technische Daten L LA/LAC LE

Isolationswiderstand zwischen Innenschaltung und Gehäuse, 100VDC RIS > 5000 x - > 5000 x
106 106 ¥

Nennversorgungsspgs.-
bereich   unter Einhaltung der technischen Daten Bu 4… 24 20… 28 4… 24 V

Max. Speisespannung Dauerbetrieb ohne Schaden Umax 32 28 25 V

Nennumgebungstemp. bereich unter Einhaltung der technischen Daten BT -10… +70 -10… +55 -10… +55 ° C

Gebrauchstemperaturbereich Dauerbetrieb ohne Schaden BTu -30… +95 -30… +70 -30… +95 ° C

Lagerungstemperaturbereich ohne elektrische und mechanische Beanspruchung BTl -40… +95 -40… +80 -40… +95 ° C

Grenzexzentrizität zulässiger Abstand von der Meßachse Sex 10 10 10 mm

Vibrationsbeständigkeit Beständigkeit gegen Schwingungen (IEC68-2-6Fc) - 20 g, 100 h,
10… 150 Hz

Umgebungsdruckeinfluß Luftdruckeinfluß auf das Mindestvorlastsignal Smin PKSmin ≤ 20 g/kPa

Nennmeßweg max. elastische Verformung bei Nennlast snom up to 2 t
< 0,1/ 16 t
< 0,2 mm

Definitionen nach VDI /VDE 2637
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