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Behälterheizung
Behälterflanschheizkörper BH-S | Temperaturbegrenzer TB-J

Behälter-Flanschheizkörper werden zur Erwärmung von flüssigen oder gasförmigen Me dien eingesetzt.
Der Temperaturbegrenzer überwacht und regelt die Temperatur an der Heizung.
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Behälterflanschheizkörper BH-S5 Nennleistung 9,5 kW, Nennspannung 400 V, 60 Hz L1, L2, L3, 
PE, Dreieickschaltung, Einbaulänge 1800 mm R002895

Behälterflanschheizkörper BH-S9 Nennleistung 9,5 kW, Nennspannung 525 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, 
PE, Sternschaltung, Einbaulänge 1800 mm R002898 

Behälterflanschheizkörper BH-S1 Nennleistung 19 kW, Nennspannung 400V, 50 Hz, L1, L2, L3, 
PE, Dreieckschaltung, Einbaulänge 4350 mm R002892

Behälterflanschheizkörper BH-S3 Nennleistung 19 kW, Nennspannung 400 V, 50 Hz, L1, L2, L3, 
N, PE Sternschaltung, Einbaulänge 4350 mm R002853 

Behälterflanschheizkörper BH-S4 Nennleistung 19 kW, Nennspannung 400 V, 50 Hz, L1, L2, L3, 
N, PE Sternschaltung, Einbaulänge 4350 mm R002894

Behälterflanschheizkörper BH-S6 Nennleistung 19 kW, Nennspannung 400 V, 50 Hz, L1, L2, L3, 
PE, Dreieckschaltung, Einbaulänge 3350 mm R002896 

Behälterflanschheizkörper BH-S7 Nennleistung 19 kW, Nennspannung 400 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, 
PE, Sternschaltung, Einbaulänge 3350 mm R002785 

Behälterflanschheizkörper BH-S8 Nennleistung 22,5 kW, Nennspannung 415 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, 
PE, Sternschaltung, Einbaulänge 3350 mm R002897

Behälterflanschheizkörper BH-S2 Nennleistung 25 kW, Nennspannung 400 V, 50 Hz, L1, L2, L3, 
N, PE Dreieckschaltung, Einbaulänge 4350 mm R002893

Behälterflanschheizkörper BH-S10 Nennleistung 27 kW, Nennspannung 380 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, 
PE, Sternschaltung, Einbaulänge 5500 mm R002899

Holzkiste für Behälterflanschheizkörper Stabile Kiste für Lieferung ins Ausland R002900
Temperaturbegrenzer TB-J R002811

Behälterheizung BH-S

❏	 Direkte Erwärmung des Mediums 
❏		Einfache Bedienbarkeit
❏		Geringe Wartungskosten
❏		Überdurchschnittlich hohe Isolationsfestigkeit
❏		Je Ausführung mit 6 oder 12 Rohrheizkörpern

unbeheizt 300–400 mmm
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Dreieckschaltung Sternschaltung

Temperaturbegrenzer TB-J

alle Maßangaben in mm

alle Maßangaben in mm

BESTELLNUMMERN 

Werkstoffe
Edelstahl
Medien
flüssig | gasförmig
Betriebstemperatur:
bis 650°C
Nennleistung
variiert je Typ s.u.
Nennspannung
V, Hz variiert je Typ s.u.
Prozessanschluss
Flansch B80 PN6, DIN 2527
Schutzart 
IP 54 | IP 65
Richtlinien 
2014/68/EU Druckgeräterichtlinien
Schweißverfahren AD2020 HPOI DIN EN ISO

Betriebstemperatur:
-3°C bis +40°C
Max. Grenzwert
500°C
Schaltleistung
10A , 230 V
Anschluss
glatter Rundfühler 
Schutzart 
IP 54
Richtlinien 
Druckgeräterichtlinien 2014/68/EU
Niederspannung 2014/35/EU
EMV 2014/30/EU




